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GMS/BOUCHERIES

FAMILLE CODE
FAMILLE CODE PRODUIT MODÈLE TYPE MAN/AUTO LAME (MM) TRANSMISSION

Pro Line PL BKRGLGB50100000000 GL30 Gravitè Manual 300 Courroie

Pro Line PL BKRGAGB50100000000 GL30 AUTO Gravitè Automatic 300 Courroie

Pro Line PL BKSLMGG90100000000 SLC350 AUTO Gravitè Automatic 350 Pignon

Domina DO BKSLGGGL0100000000 SLG315 Gravitè Manual 315 Pignon

Domina DO BKSLGGG90100000000 SLG350 Gravitè Manual 350 Pignon

Domina DO BKSLGGGA0100000000 SLG370 Gravitè Manual 370 Pignon

Domina DO BKSLESG90100000000 SLL350
Vertical 

Char. 
Manual 350 Pignon



PRO LINE GL30 AUTO

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

300 mm 0 - 14 mm 41 kg 0,40 kW 120/60 - 230/50 V - Hz

•	 Trancheurs professionnels automatiques aux 
dimensions compactes

•	 Interrupteur marche / arrêt avec voyant lumineux
•	 Transmission à courroie
•	 Graisseur barre coulissante
•	 Moteur coupe et moteur chariot séparés
•	 Aiguiseur intégré
•	 Protection mobile de la lame pour éviter tout 
contact accidentel

•	 Parties extractibles pour le nettoyage : disque 
couvre-lame, plateau porte-marchandise, déflecteur 
de tranche inox, presse-produit aluminium

•	 Anneau couvre-lame externe fixe
•	 Retour automatique du chariot vers l’opérateur en 
fin de travail

•	 Blocage de la voile avec régulateur d’épaisseur de la 
tranche sur 0

GMS/BOUCHERIES



PRO LINE GL30 

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

300 mm 0 - 14 mm 25 kg 0,25-0,30 kW 230/50 - 220/60 - 120/60 V - Hz

•	 Trancheurs professionnels aux dimensions 
compactes

•	 Interrupteur de marche arrêt avec LED indicateur
•	 Transmission à courroie
•	 Parties extractibles pour le nettoyage: disque couvre-
lame,

•	 plateau porte-marchandise, presse-produit 
aluminium, déflecteur de tranche INOX

•	 Lame inclinée à 45°
•	 Aiguisoir intégré et extractible
•	 Éléments rouges
•	 Protection du plateau en Polymère technique
•	 Versatilité extrême

GMS/BOUCHERIES



PRO LINE SLC350 AUTO

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

350 mm 0 - 14 mm 61 kg 0,45 kW 230/50/1 - 120/60/1 V - Hz

•	 Trancheurs électriques professionnels automatiques 
à gravité

•	 Transmission silencieuse à engrenages
•	 Dispositif graisseur barre coulissante
•	 Moteur coupe et moteur chariot séparés
•	 Aiguisoir intégré
•	 Parties extractibles pour le nettoyage : disque 
couvre-lame, plateau porte-produits, déflecteur de 
tranche INOX et presse produit aluminium

•	 Anneau couvre-lame externe fixe
•	 Retour automatique du chariot vers l’opérateur en 
fin de travail

•	 Blocage de la voile avec régulateur d’épaisseur de la 
tranche sur 0

GMS/BOUCHERIES



DOMINA SLL 350

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

350 mm 0 - 14 mm 45 kg 0,30-0,35 kW
120/60/1 - 220/60/1 - 230/50/1 V - Hz 

400/50/3 V - Hz

•	 Trancheurs électriques professionnels verticaux 
charcuterie

•	 Transmission silencieuse à engrenages
•	 Bouton de réglage millimétrique progressif
•	 Tranchage SUPERGLIDE* sur plaque de réglage 
d’épaisseur et couvre-lame

•	 Plateau porte-produits inox découpé au laser (pour 
SLL 350)

•	 Blocage du plateau coulissant pour faciliter le 
chargement du produit

•	 Aiguisoir intégré
•	 Parties extractibles pour le nettoyage : disque 
couvre-lame, plateau porte-produits, déflecteur de 
tranche INOX et presseproduit aluminium

* L’usinage innovateur de précision de la couverture de plat et 
de lame de mesure, ramène le frottement de produit contre 
la surface de soutien à un minimum, facilitant le travail de 
l’opérateur et préservant la qualité et l’intégrité du produit 
étant coupé.

GMS/BOUCHERIES



DOMINA SLG 315-350-370

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES AUSSI DISPONIBLE AVEC

315 mm 0 - 14 mm 32 kg 0,25-0,30 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 120-220/60 V - Hz

350 mm 0 - 14 mm 44 kg 0,30-0,35 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 20-220/60 V - Hz

370 mm 0 - 14 mm 49 kg 0,30-0,35 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 20-220/60 V - Hz

•	 Trancheurs électriques professionnels à gravité
•	 Design innovant, angles arrondis, formes souples et 
ergonomiques

•	 Transmission à engrenages
•	 Inclinaison à 38° du plateau porte-produits: facilite le 
chargement et le déchargement du produit

•	 Grande capacité de coupe
•	 Plateau porte-produits doté d’un bord relevé et 
d’une légère inclinaison pour la récolte des liquides 
(conformité de la règlementation américaine NSF 
8-2010)

•	 Bouton aluminium avec réglage millimétrique 
progressif 0/14 mm

•	 Pieds en acier inox avec patin antidérapant
•	 Interrupteurs en acier inox
•	 Déflecteur de tranches en acier inox
•	 Meule d’aiguisage et couvercle pour le nettoyage
•	 Large espace entre la lame et le moteur pour faciliter 
le nettoyage

GMS/BOUCHERIES



CHR

FAMILLE CODE
FAMILLE CODE PRODUIT MODÈLE TYPE MAN/

AUTO
LAME 
(MM) TRANSMISSION COULEUR

Pro Line PL BKPXSGB20100000000 XS25 Gravitè Manual 250 Courroie

Essentia ES BKBLEGB90100000000 BEG350B Gravitè Manual 350 Pignon

Essentia ES BKBLEGBA0100000000 BEG370B Gravitè Manual 370 Pignon

Domina DO BKSLGGGL0100000000 SLG315 Gravitè Manual 315 Pignon

Domina DO BKSLGGG90100000000 SLG350 Gravitè Manual 350 Pignon

Domina DO BKSLGGGA0100000000 SLG370 Gravitè Manual 370 Pignon

Volano VL BKB20VC300000000FR B2 Volant Manual 265 Chaîne Rouge, Noir

Volano VL BK114VC700000000FR B114 Volant Manual 320 Chaîne Rouge, Noir

Volano VL - STAND Socle - - - Rouge, Noir



PRO LINE XS 25

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

250 mm 0 - 14 mm 19 kg 0,32 kW 230/50/1 V - Hz

•	 Plaque d’épaisseur à 38 ° pour faciliter le passage du 
produit et le glissement de la tranche

•	 Plaque d’épaisseur avec ouverture oblique de 15 ° 
pour faciliter la sortie du produit lors du coupage

•	 Produit résiduel très fin pour minimiser les déchets
•	 Panneau de commande entièrement IP67 et joints 
en silicone alimentaire sur chaque partie exposée

•	 Déflecteur en acier à couplage magnétique facilité
•	 Aiguiseur amovible inclu
•	 Egouttoir de la plaque épaisseur incliné pour le 
drainage des liquides

•	 Bac de récupération des liquides intégré dans le bâti 
pour une hygiène et un nettoyage parfaits

•	 Système extraction rapide du cache lame
•	 Bâti réalisée à partir d’un seul moule obtenant 
l’absence de jeux

CHR



ESSENTIA BEG 350-370
•	 Trancheurs électriques professionnels à gravité
•	 Inclinaison plateau porte-produits 38°
•	 Riemenantrieb
•	 Transmission à courroie
•	 Plateau porte-produits doté d’un bord relevé et 
inclinaison pour la récolte des liquides (conformité 
de la règlementation américaine NSF 8-2010)

•	 Presse-produit à bascule avec déblocage de sécurité
•	 Bouton avec réglage micrométrique progressif 0/14 
mm

•	 Interrupteur IP65 protégé 
•	 Parties extractibles pour le nettoyage : disque 
couvre-lame, plateau porte-produits et aiguiseur

CHR

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

350 mm 0 - 14 mm 38 kg 0,25 - 0,35 kW 230/50/1 - 400/50/3 - 120-220/60 V - Hz

370 mm 0 - 14 mm 41 kg 0,25 - 0,35 kW 230/50/1 - 400/50/3 - 120-220/60 V - Hz



DOMINA SLG 315-350-370

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES AUSSI DISPONIBLE AVEC

315 mm 0 - 14 mm 32 kg 0,25-0,30 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 120-220/60 V - Hz

350 mm 0 - 14 mm 44 kg 0,30-0,35 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 20-220/60 V - Hz

370 mm 0 - 14 mm 49 kg 0,30-0,35 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 20-220/60 V - Hz

•	 Trancheurs électriques professionnels à gravité
•	 Design innovant, angles arrondis, formes souples et 
ergonomiques

•	 Transmission à engrenages
•	 Inclinaison à 38° du plateau porte-produits : facilite le 
chargement et le déchargement du produit

•	 Grande capacité de coupe
•	 Plateau porte-produits doté d’un bord relevé et 
d’une légère inclinaison pour la récolte des liquides 
(conformité de la règlementation américaine NSF 
8-2010)

•	 Bouton aluminium avec réglage millimétrique 
progressif 0/14 mm

•	 Pieds en acier inox avec patin antidérapant
•	 Interrupteur en acier inox
•	 Déflecteur de tranches en acier inox
•	 Meule d’aiguisage et couvercle pour le nettoyage
•	 Large espace entre la lame et le moteur pour faciliter 
le nettoyage

CHR



VOLANO B2
•	 Trancheuse manuelle à volant
•	 Petites dimensions et encombrement minimum
•	 Système d’avancement et de retour rapide du 
plateau

•	 Aiguiseur intégré
•	 Système de réglage de l’épaisseur de la tranche
•	 Protection de la lame, plateau porte-marchandise, 
plateau de récolte et aiguiseur facilement extractible 
pour le nettoyage

•	 Le volant surmonte en bas les pieds de 33 mm 
seulement (le minimum dans le marché) et ça 
permet ainsi l’ouverture des tiroirs sous la table de 
travail

•	 Poignée de réglage épaisseur de tranche avec 8 
positions qui règlent la tranche entre 0,15 mm et 1,3 
mm

•	 Pousse-talon assisté alu anodisé avec pointes en acier 
pour un blocage optimal des produits

CHR

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET DIM. EMBALLAGE SOCLE EMBALLAGE SOCLE

265 mm 0 - 1,35 mm 33 kg 86x79x66h cm - 50 kg 58x58x78h cm - 45 kg 70x73x100h cm - 76 kg



VOLANO B114

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET DIM. EMBALLAGE SOCLE EMBALLAGE SOCLE

319 mm 0 - 1,5 mm 55 kg 86x79x66h cm - 65 kg 58x58x78h cm - 45 kg 70x73x100h cm - 76 kg

•	 Trancheuse manuelle à volant
•	 Volant en forme de fleur
•	 Éléments en aluminium et acier inox
•	 Plateau de récolte en polymère technique
•	 Pieds montables en deux configurations différentes
•	 Système d’avancement et de retour rapide du 
plateau

•	 Aiguiseur intégré
•	 Système de réglage de l’épaisseur de la tranche avec 
avancement décimal

•	 Sur plateau, plateau porte-marchandise, plateau de 
récolte et aiguiseur facilement extractible pour le 
nettoyage.

•	 Protection lame partiellement amovible pour 
garantir sécurité et nettoyage

CHR



COLLECTIVITES

FAMILLE CODE
FAMILLE CODE PRODUIT MODÈLE TYPE MAN/AUTO LAME (MM) TRANSMISSION

Pro Line PL BKSLMGG90100000000 SLC350 AUTO Gravitè Automatic 350 Pignon

Domina DO BKSLGGGL0100000000 SLG315 Gravitè Manual 315 Pignon

Domina DO BKSLGGG90100000000 SLG350 Gravitè Manual 350 Pignon

Domina DO BKSLGGGA0100000000 SLG370 Gravitè Manual 370 Pignon



PRO LINE SLC350 AUTO

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

350 mm 0 - 14 mm 61 kg 0,45 kW 230/50/1 - 120/60/1 V - Hz

•	 Trancheurs électriques professionnels à gravité
•	 Design innovant, angles arrondis, formes souples et 
ergonomiques

•	 Transmission à engrenages
•	 Inclinaison à 38° du plateau porte-produits : facilite le 
chargement et le déchargement du produit

•	 Grande capacité de coupe
•	 Plateau porte-produits doté d’un bord relevé et 
d’une légère inclinaison pour la récolte des liquides 
(conformité de la règlementation américaine NSF 
8-2010)

•	 Bouton en aluminium avec réglage millimétrique 
progressif 0/14 mm

•	 Pieds en acier inox avec patin antidérapant

COLLECTIVITES



DOMINA SLG 315-350-370

Ø LAME EPAISSER DE COUPE POIDS NET PUISSANCE MOTEUR CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES AUSSI DISPONIBLE AVEC

315 mm 0 - 14 mm 32 kg 0,25-0,30 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 120-220/60 V - Hz

350 mm 0 - 14 mm 44 kg 0,30-0,35 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 20-220/60 V - Hz

370 mm 0 - 14 mm 49 kg 0,30-0,35 kW 230/50/1-400/50/3 V - Hz 20-220/60 V - Hz

•	 Trancheurs électriques professionnels à gravité
•	 Design innovant, angles arrondis, formes souples et 
ergonomiques

•	 Transmission à engrenages
•	 Inclinaison à 38° du plateau porte-produits : facilite le 
chargement et le déchargement du produit

•	 Grande capacité de coupe
•	 Plateau porte-produits doté d’un bord relevé et 
d’une légère inclinaison pour la récolte des liquides 
(conformité de la règlementation américaine NSF 
8-2010)

•	 Bouton en aluminium avec réglage millimétrique 
progressif 0/14 mm

•	 Pieds en acier inox avec patin antidérapant
•	 Interrupteurs acier inox
•	 Déflecteur de tranches en acier inox
•	 Meule d’aiguisage et couvercle pour le nettoyage
•	 Large espace entre la lame et le moteur pour faciliter 
le nettoyage

COLLECTIVITES


